}____

3

Monumentenwacht Groningen

I i e [T I R e Y
Westersingel 43
9718 CD Groningen
tel.: 050 - 121694

D T W R I seR L

INSPECTIERAPPORT
25.08.03

Naam van de molen : Poldermolen "Eolus"

Gelegen te : Fransum
Eigenaar : Molenstichting Westerkwartier

Adres eigenaar : Postbus 12, 9800 AA Zuidhorn

Inspectiedatum 1 oktober 1991
Aanvang van de inspectie : 7.45 uur

Einde van de inspectie 2 11.30 wur

Totaal aantal manuren : 2 x 2¢ = 7% manuren

Geinspecteerd door : M. Sikkink/J.H. Weessies

Punten waarop de inspectie betrekking heeft gehad.

I. EXTERTEUR KAP

Vorstplank : er zijn enige barsten in het hout zichtbaar, teerwerk
is matig

Kapbedekking : een aantal delen van de kapbedekking zijn gescheurd;
het teerwerk is matig van kwaliteit

Stormschild : in het verleden plaatselijk ingerot; schilderwerk is
goed

Betimmering
voorkeuvelens : goed;

Stormluiken : goed; één van de luiken is van multiplex
Steenbord : goed;
Schilderwerk

exterieur kap : schilderwerk is goed; het teerwerk is matig van
kwaliteit
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IT. INTERTEUR KAP

Voorkeuvelens balken : goed;
Keer- en weerstijl : goed;
Windpeluw : goed;

Voeghouten : het nieuwe voeghout vertoont geen gebreken. Het oude
voeghout is plaatselijk met een vulmiddel bijgewerkt

Tempelbalk : goed; echter bij de aansluiting met het voeghout
enigszins ingerot

Stormbalk : goed;

IJzerbalk : goed; echter links boven in het verleden door houtrot
aangetast

Penbalk : goed; é&én van de linker wiggen zit los

Achterkeuvelens : er zijn een aantal stijltjes bij hun verbinding met de
korte spruit enigszins door houtrot aangetast

Luiken en ramen : inmiddels is één van de luiken vervangen
Roosterhouten : goed;
Spantring : goed;
Spanten : goed;
Gordingen : goed;
Aanlopers :goed;
Hanetree : goed;

ITT. GAANDE WERKEN IN DE KAP

Bovenas : gietijzer; goed;
Halslager : goed; smering goed;

Steenbed en wiggen : goed; één van de wiggen zit echter los
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Penlager : goed; smering goed;
Bovenwiel C goed;‘aan de voorzijde ontbreekt echter een wig

Kammen bovenwiel en
smering : een aantal kammen zijn gescheurd; de smering is goed;

Teruglooppal en
stutten : goed;

Bovenbonkelaar : goed;

Kammen en smering : goed; smering voldoende

Poortslot + slotplaat: voorzover controleerbaar goed

Poortstok : goed;

Kruiwerk + smering : voeghouten kruitwerk goed; smering goed;

Kering kruiwerk +
smering : keerklossen goed; smering goed;

Boventafelement : goed; echter plaatselijk onder invloed van de druk van
de kap enigszins gekanteld

Hondsoren : goed}

Vang : stalen bandvang

Vangbalk 1 goed;

Ezel + hangareel . goed;

Vangstok : goed;

Ophanging vangstok : goed;

Vangketting : voorzover controleerbaar goed
Kapzolder . goed;

IV. ACHTKANT

Achtkantstijlen




Korbelen
Legeringsbalken
Veldkruizen
Ondertafelement

Kisten + luiken +
ramen

Uittimmermandjes
Duisplanken

Achtkantbedekking

Veldmuren

Kozijnen en
deuren/ramen

Bliksembeveiliging
compleet

Schilderwerk achtkant:

VII. EXTERTEUR

STAART
Lange spruitbalk

Korte spruitbalk

Lange schoren
Korte schoren

Petten
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H goed;

goed;

: dubbel uitgevoerd; goed;

: voorzover controleerbaar goed

: redelijk echter plaatselijk ingsrot
: goed;
: goed;

: riet; aan de oostkant zou het riet aangedreven moeten

worden

: de veldmuren zijn over het algemeen slecht van

kwaliteit. Verspreid zijn scheuren zichtbaar en er
ontbreekt veel voegwerk

: het deurkozijn en de deur aan de noordzijde zouden

vervangen moeten worden

: voorzover controleerbaar goed

algemeen goed;

: goed;

: plaatselijk ingerot bij aansluiting met stijltjes van

achterkeuvelens
goed;
goed;

goed;
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Hangers : goed;

Staartbalk : goed;

Kruilier : goed;

Kruikabel of -ketting: rondgaande ketting goed;
Bezetketting : niet van toepassing
Schilderwerk staart : goed;

VITTI. WIEKENKRUIS

Askop : goed;
Roeden : goed;

Wiggen en
keerklossen : goed;

Spitijzers : goed;

Wieksysteem : zelfzwichting met Van Busselneuzen en remkleppen
Zelfzwichting/

bedieningsmechanisme : in de overbrenging van het zelfzwichtingssysteem is

veel speling ontstaan

Wind- en steekborden/
neuzen met remkleppen: Van Busselneuzen met remkleppen goed;

Zeilarmen en klampen : niet van toepassing
Roedeketting : goed;

Schilderwerk
wiekenkruis : goed;

IX. GAANDE WERKEN VAN DE POLDERMOLEN

Onderbonkelaar : de kruisbalken zijn erg slecht van kwaliteit en moeten
vervangen worden

Taatspot en smering : goed;
(voorzover controleerbaar)
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Donsbalk en oplegging: redelijk

Schroefrad en kammen

Halsbalk : redelijk; echter plaatselijk ing=ot
Halslager : goed; smering goed;

Vijzel : redelijk; aan de onderkant is de hechting van de zware
coating onvoldoende

Taatspot en smering : voorzover controleerbaar goed

Potbalk : voorzover controleerbaar goed

Rugbalk : voorzover controleerbaar goed

Vijzelbak : goed; van de rollaag liggen echter bakstenen los
Vijzelbakdeksels : goed;

Krooshek : regel van krooshek moet woirden vervangen
Valschot : kozijn en schot zijn verrot

Voor- en
achterwaterloop : verspreid gebreken aan metsel- en voegwerk

Rondgaande ketting : goed;

BEVINDINGEN INSPECTIE POLDERMOLEN

Het luik in de vloer boven de waterloop is door houtworm aangetast.

Zolang de gebreken aan de onderbonkelaar niet zijn hersteld kan er niet met de
molen worden gedraaid.

Plaats en datum : Groningen, 1 oktober 1991

De rapporteur : M. Sikkink, monumentenwachter
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