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Rapport van de windwatermolen in de Omnerpolder gemeente Haren.

Veendam 16 meli 1961.

In 1928 zijn de roeden van deze molen volledig gestroomlijnd en is de vijzel
vervangen door drie schroefpompen n.l. &8n grote &6n middel grote en &én kleine
schroefpomp. Deze lamtste wordt al enige jarenm niet meer gebruikt. Omdat schroef-
pompen een hoger toerental hebben dan een vijzel en dit toerental met de riemschij
ven onder in de molen niet kon worden bereikt werd de bonkelaar vervangen door een
ijzeren staafwiel met een kleiner aantal staven dan de oude bonkelaarkammen had.
Maar dit had tengevolge dat van bovenrad en bonkelaar een kleiner aantal kammen de
kracht van het wiekenkruis moesten overbrengen, De 1jzeren staven van de
waren daartoe in staat maar de azijnhouten kammen van het bovenrad niet,
rad is toen voorzien van een gegoten ijzeren tandkrans en veel zwaardere
ten kammen. Deze hebben het gehouden tot een psar jaar geleden de pompen
sleten. Deze zijn toen vernieuwd. De cepaciteit van de grote schroefpomp
die vernieuwing vergroot waardoor een sterkere aandrijfkracht nodig was.
dere kracht konden de kammen van het bovenrad niet overbrengen. Deze braken herhas
delijk stuk. De windmolen is toen stil gezet. De grote pomp wordt nu aangedreven
door een electromotor maar is bij] grote regenval niet in staat de polder voldoende
droog te houden. Ook is het stroomverbruik veel groter dan wasrop gerekend was.
Gewenst is het dus, dat de windmolen met de andere pompen weer in bedrijf worden
gesteld. Maar dan zZullen o.i. de volgende verbeteringen aan pompen en molen moeten
gebeurent
de cspaciteit van de grote schroefpomp weer verkleinen op vroegercapaciteits
het bovenrad vergroten en in verband hiermee de houten vang vervangen door 1jzeren,
waardoor ruimte voor het vergroten wordt verkregenj
de ijzeren bonkelaar zoveel vergroten dat het toerental van de koningspil gelijk
blijft.

De praktijk heeft bewezen dat gestroomlijnde wieken veel sneller drasien en meer

krachten ontwikkelen dan wieken van het oude systeem, maar bi}j windstdten veel te
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snel draaien waardoor de snelheid van de pompen zoveel wordt opgevoerd
dat een sandrijfkracht wordt vereist die te zwaar is wvoor de kammen
van het bovenrad. Daarom zal het nodig 2z2ijn dat amsn de wieken z.g. suto-
matische remborden worden aangebracht die voorkomen, dat bij windstoten
de molen met te grote snelheid draait.

De technische commissie is van oordeel dat de middelgrote schroef-

pomp met de windmolen weer in bedrijf moet worden gesteld, dan kan reeds

voor dit jear worden gerekend op 60% subsidie voor het onderhoud van de

windmolen.
De commissie geeft ook in overweging een rond lopende kruiketting
te brengen waardoor een vluggere bediening wordt verkregen, wat voor-
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al bij buiig weer van grote practische waarde is.

VYoor de technische commissies

We.g« R. Streuper.
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